
SMART -AIR

AEROVOLTAIQUE + AEROTHERMIE 

Réunis dans un seul produit haut de gamme 

SCTD INDUSTRIES



Son habitat

[ΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ 
ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ  ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ Ŏƻǳǘǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ 
améliorer son confort. 

Le coût des énergies fossiles augmentant en 
permanence et de façon importante pour les 
ǇǊƻŎƘŀƛƴŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ 
devenu un impératif que ce soit pour réduire ses 
factures mais aussi améliorer son confort. 

5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǊŜǎǘŜ 
ƭŀ Ŧŀœƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘŜ ŀŦƛƴ ŘΩƻǇǘƛƳƛǎŜǊ Ŝǘ 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ǎƻƴ ƘŀōƛǘŀǘΦ 

[Ŝ ǎƻƭŀƛǊŜΣ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘΩşǘǊŜ ǳƴŜ ŞƴŜǊƎƛŜ ƛƴǘŀǊƛǎǎŀōƭŜΣ 
bien maitrisé il apporte gratuitement de la 
production électrique, un apport calorifique 
important  pour son chauffage. 

Tous les avantages des performances du solaire 
Réunis sur la solution haut de gamme SMART -AIR 
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SMART -AIR
LA REFERENCE HAUT DE GAMME !

LES PLUS : 

-WǳǎǉǳΩŁ млл҈ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ 

-/ƘŀǳŦŦŀƎŜ ƎŀǊŀƴǘƛǘ нпƘκнпƘ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŀƛǊ Ł 50°ƧǳǎǉǳΩŁ -10° extérieurs

-¦ƴƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩaérovoltaique! Gestion indépendante des pièces par 
thermostats sans fil

- Garantie 20 ans mécanique 

-DŜǎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ Ǿƛŀ ōŀƭƭƻƴ ǘƘŜǊƳƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜ

SMART -AIR

9ƭƛƎƛōƭŜ ŀǳ ŎǊŞŘƛǘ ŘΩƛƳǇƾǘ 
Et à la TVA réduite 5,5%
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SMART -AIR : Chb/¢Lhbb9a9b¢ C[¦· 5Ω!Lw

¦ƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ Řǳ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ Ŝǎǘ ǇǊƛƳƻǊŘƛŀƭŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŞƴŞǊŜǊ ǳƴ Ǝŀƛƴ 
calorifique. 

La gestion du SMART -AIR ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǊŞŜƭƭŜ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴŎŜ ŘŜǎ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊΦ 
/ŀǇŀōƭŜ Ǿƛŀ ŘŜǎ ǎƻƴŘŜǎ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘƛǉǳŜǎ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ 
la température présente et disponible sous le champ solaire. 

Si la température du champ solaire permet de récupérer au moins 30°, alors le 
ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘƻƴƴŜǊŀ ƭΩƻǊŘǊŜ Ł ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ŦƭǳȄ ǇŀƴƴŜŀǳ ό м ύ 
ŘŜ ǎΩƻǳǾǊƛǊ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ

Un plenum de centralisation des flux ( 2 )  permet sur la version SMART -AIR V4
ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ǳƴ ōŀƭƭƻƴ ǘƘŜǊƳƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ό о ύ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭ ōŞƴŞŦƛŎƛŜ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ 
ŘΩǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ Ŝǘ ŘƻƴŎ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǎƻƴ ŎƻŜŦŦƛŎƛŜƴǘ 
de performance. 

[Ŝ Ŏŀƛǎǎƻƴ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ό п ύ  ōǊŜǾŜǘŞ Ŝǎǘ ƭΩƻǊƎŀƴŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ 
Composé de 4 ventilateurs axiaux, il permet une gestion indépendante des buses 
ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴΦ LǎƻƭŞ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǇƘƻƴƛǉǳŜ ƛƭ ŀǎǇƛǊŜ ƭΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ  Ŝǘ ƭŀ ǊŜŘƛǎǘǊƛōǳŜ 
intelligemment suivant la consigne de température donnée sur les thermostats par 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

[ŀ ōǳǎŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ό р ύ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ SMART -AIR un atout 
ŜȄŎƭǳǎƛŦΦ [ŀ ōǳǎŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Ŝƴ ŀƛǊ 
ǘŜƳǇŞǊŞ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘΩŀƛǊ ǎƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜ ƻǳ 
ƛƴŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŎǳǇŞǊŜǊ ƭΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝǘ ǎǘŀƎƴŀƴǘ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǇƛŝŎŜ 
ŀŦƛƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊΦ [Ŝ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ Řŀƴǎ ƭŀ ōǳǎŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ ŎŜ ǉǳƛ 
permet un nettoyage facile sans monter dans les combles. 

[Ŝǎ ōǳǎŜǎ ŘŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴǎ  ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ όсύ ǎƻƴǘ ǳƴŜ ǊŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩAérovoltaique, 
elles permettent de garder un appoint de chaleur dans le volume habitable 
нпƘκнпƘ Ŝǘ тƧκтƧ ǎƛ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ł ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ό ǾƻƛǊ ǇŀƎŜ с ύ
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Exemple kit V4
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SMART -AIR : twh5¦/¢Lhb 5Ω9[9/¢wL/L¢9

[ΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Υ

[ΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜǾŜƴǳŜ ƛƴŎƻƴǘƻǳǊƴŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 
solaires. 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎŀ ǇǊƻǇǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ .ƛŜƴ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞΣ ǳƴ 
ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŎƻǳǾǊƛǊ ƧǳǎǉǳΩŁ млл҈ ŘŜ ǎŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎΦ 

Plusieurs solutions et options sont disponibles : 

- Autoconsommation sans revente de surplus non consommé 
- Autoconsommation avec revente du surplus non consommé 
- !ǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

5ŀƴǎ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ Ŏŀǎ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŀǾŜŎ ƻǳ ǎŀƴǎ 
revente de surplus est choisie.
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SMART -AIR : [Ŝ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀƛǊ 

INVENTION ET BREVET SCTD INDUSTRIES

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 
solaires révolutionnaire, permettant une étanchéité parfaite des 
ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜΦ 

Le système comporte des plaques aluminium de fermeture 
panneau afin de concentrer la chaleur ( 1 ).

[ŀ ǇƛŝŎŜ ό н ύ ǇŜǊƳŜǘ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ ŘŜǳȄ ǇƭŀǉǳŜǎΣ ƴƻǘǊŜ 
ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ Řǳ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ ŀǾŜŎ ǳƴ 
positionnement des panneaux en portrait ou en paysage avec une 
limite de 10 panneaux sur une même ligne. 

Nous apportons avec notre innovation : 

- ¦ƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǎƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
- Un système sans enlever de tuiles et sans toucher à 
ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ ŘŜ ƭŀ ǘƻƛǘǳǊŜ 

- ¦ƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŞǘŀƴŎƘŜ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ ŘŜ ǇŜǊǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ 
chaud récupéré sous panneaux

- ¦ƴŜ ǎƛƳǇƭƛŎƛǘŞ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ {!±

1

2

tŀǎǎŀƎŜ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 
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SMART -AIR : LES BUSES CHAUFFANTES
AEROVOLTAIQUE + AEROTHERMIE

±ƻǳǎ şǘŜǎ Ǿƻǳǎ ǇƻǎŜǊ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴΣ ǉǳŀƴŘ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ǎƻƭŜƛƭ ƻǳ ƭŀ ƴǳƛǘ ŎƻƳƳŜƴǘ 
fonctionne un système Aérovoltaiquesimple ? 

La réponse : il ne chauffe plus !

!Ŧƛƴ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ŎŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘ Ǉŀǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŘŜ ōŞƴŞŦƛŎƛŜǊ 
ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Řŀƴǎ ǎƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ǎǳǊ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ 
Aérovoltaiquestandard, le système SMART -AIR à la solution !

Des buses chauffantes progressives très basses consommations, installées au plafond 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴŜ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎƻǊǘƛŜ ŘΩŀƛǊ ŘŜ рл° par buse ! 
/ŜǘǘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ōǊŜǾŜǘŞŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǊŞŜƭƭŜ ǊŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ŎŀƭƻǊƛŦƛǉǳŜΦ 
En effet, en plus de travailler sur une très basse consommation au fonctionnement ( 
300w/h pour 50°ŘΩŀƛǊ ŘƛŦŦǳǎŞύ ŎŜƭƭŜǎ-Ŏƛ ǎƻƴǘ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŜǊ ƭŜǳǊǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǊŞŎǳǇŞǊŞΦ 

tƭǳǎ ƭΩŀƛǊ ŀǇǇƻǊǘŞ Ł ƭŀ ōǳǎŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜ Ŝǎǘ ŞƭŜǾŞΣ Ǉƭǳǎ ƭŀ ōǳǎŜ ǊŞŘǳƛǘ ǎŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΦ

Exemple : 

-9ƴ ǇƭŜƛƴŜ ƴǳƛǘ ƻǳ Ŝƴ ƧƻǳǊƴŞŜ ǎŀƴǎ ǎƻƭŜƛƭ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ǊŞŎǳǇŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ 
sous les panneaux solaires, une buse consommera une moyenne de 300w par heure  

-{ǳǊ ǳƴŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜƳŜƴǘ ŜƴǎƻƭŜƛƭƭŞŜ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ǳƴ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ 
moyen, la buse baissera sa consommation sur une moyenne de 150w par heure. 

-{ǳǊ ǳƴŜ ōŜƭƭŜ ƧƻǳǊƴŞŜ ƘƛǾŜǊƴŀƭŜΣ ƭŜ ǎƻƭŜƛƭ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ŦƭǳȄ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ƭŀ ōǳǎŜ ƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŜ Ǉƭǳǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŞǘŜŎǘŀƴǘ ǎǳŦŦƛǎŀƳƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊ ŎƘŀǳŘ ǾŜƴŀƴǘ 
des panneaux pour assurer un chauffage confortable.

Modèle longue porté 

Modèle extra-plat 
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SMART -AIR : CONFORT

Se sentir bien chez soi est primordial. 

Le confort de son habitat est bien souvent mis de coté afin de 
privilégier des solutions de chauffage les plus économiques 
possibles mais souvent peu confortables. 

[ΩŀƛǊ ǇǳƭǎŞ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ŘŜ ŘŜƳŀƛƴ Η

!ǳǎǎƛ ōƛŜƴ Ŝƴ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ Ƙŀōƛǘŀǘ ǉǳΩŜƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ 
ŎƻƴŦƻǊǘΣ ƭΩŀƛǊ ǇǳƭǎŞ Ŝǎǘ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 
et confortable. 

Contrairement à un système de chauffage passif comme par 
exemple du radiateur électrique, qui chauffera une grande partie 
ǎǳǊ ǎŀ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛŜ Ŝǘ Ŝƴ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǇƛŝŎŜΣ ƭΩŀƛǊ ǇǳƭǎŞ ǇŜǊƳŜǘ 
ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƛŝŎŜ ƘŀōƛǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴŜ 
dynamique de chaleur pour une température homogène dans 
toute la pièce. 

Cet air pulsé étant plus homogène, la température confort 
ŘŜƳŀƴŘŞŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀǘǘŜƛƴǘŜ ŜƴǘǊŜ о Ł п 
Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǉǳΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇŀǎǎƛŦΦ ¦ƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ 
importante avec un confort optimum. 
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SMART -AIR : GESTION

Une gestion unique des postes de chauffe !

La gestion thermostatique du SMART -AIR est unique.

Seul système AérovoltaiqueŁ ƎŞǊŜǊ ƭΩŀǇǇƻƛƴǘ 
de chauffage pièce par pièce avec un thermostat
dédié pour chaque buse . 

Un confort inégalé avec une maitrise totale de la
ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ 

Un système Aérovoltaiquesimple ne permet pas la maitrise du 
chauffage avec une gestion indépendante. 
[Ŝǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǎƻƴǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ 
différents. Il y a un écart significatif demandé par un utilisateur 
entre un salon, une chambre ou une salle de bain par exemple. 

Grâce au système de gestion du SMART -AIR , ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ 
ŘƛǎǇƻǎŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ōǳǎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ŘΩǳƴ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ ǎŀƴǎ Ŧƛƭ ǘǊŝǎ 
épuré de fabrication Française rétroéclairé bleu. Posé sur un 
meuble grâce à son support dédié, ou directement au mur de la 
ǇƛŝŎŜ ƛƭ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴ 
confort supplémentaire et une homogénéité de la chaleur encore 
plus performante. 

[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŎƘƻƛǎƛǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŎƻƴŦƻǊǘ ǎǳǊ ƭŜ 
ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘΣ ǉǳƛ ǎŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩŜƴǾƻȅŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎ ŀǳ ǎȅǎǘŝƳŜ 
électronique de gestion. 
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SMART -AIR : AIR FILTRE 

[ΩŀƛǊ Řŀƴǎ ƴƻǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞ ŘŜ ǇƻǳǎǎƛŝǊŜ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴΦ 

/Ŝǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ƭƛŞŜǎ Ł ǳƴŜ ǎŜƴǎŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴŎƻƴŦƻǊǘ Ł ƭŀ 
respiration et peuvent engendrer des complications comme des 
ōǊƻƴŎƘƛǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǎǘƘƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǳƧŜǘǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ Ŝǘ 
fragiles.

DǊŃŎŜ Ł ƭŀ ōǳǎŜ ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜΣ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
particules de poussière sont filtrées et récupérées directement 
dans le filtre à particules installé dans la buse. 

Le filtre est très simple de nettoyage, il est aimanté sur la buse et 
ǎΩŜƴƭŝǾŜ ŘƻƴŎ ǘǊŝǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘΦ 

¦ƴ ƴŜǘǘƻȅŀƎŜ Ł ƭΩŜŀǳ ŎƭŀƛǊ Ǉǳƛǎ ǳƴ ǎŞŎƘŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ǇǊŝǎ ǇƻǳǊ 
être réinstallé. Buse aspiration intérieur Filtre à particule dans la buse



SMART -AIR : DOMOTIQUE 

PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE MAISON 

Application DIO HOME
en libre téléchargement

Entrez dans un nouveau monde grâce au système domotique SMART -AIR .

tƭǳǎ ŘŜ ǘƘŜǊƳƻǎǘŀǘ ŀǇǇŀǊŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ млл҈ ŘƻƳƻǘƛǉǳŜ 
avec toujours une gestion du chauffage  pièce par pièce. 

{ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ Řǳ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΣ ŎƻƴǎƛƎƴŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇƛŝŎŜǎ ŞǉǳƛǇŞŜǎ Χ

Préparer des scénarios pendant votre absence afin de faire croire a une présence 
dans votre habitation. 

AUCUNE LIMITE :

Grâce à la logique de la domotique équipant en option le 
SMART -AIRΣ  ƛƭ ƴΩȅ Ł ŀǳŎǳƴŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
produits pilotables. 

Une fois la solution SMART -AIR domotique installée vous 
ǇƻǳǾŜȊ ǊŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊǎ ǎǳǊ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ǇǊƻŘǳƛǘ 
afin de le piloter avec la même application. 

Rajoutez par exemple des volets roulants, porte de garage, 
ŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ŀǊǊƻǎŀƎŜ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴ Χ pas de limite
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SMART -AIR : LES CONFIGURATIONS

Solution SMART-AIR V1 : 

CHAUFFAGE :

- 1 Caisson ventilation isolé avec 4 ventilateurs axiaux 
- 4 Buses chauffantes progressives 
- 1 Coffret électronique 
- 4 Thermostats sans fil ( ou option domotique )
- 4 Récepteurs thermostatiques ( fixés sur caisson de ventilation )
- 1 Buse aspiration intérieur avec filtre à particule 
- 4 Gaines 6m 125mm pour alimentation buses collier 
- 1 Gaine 5m 200mm pour aspiration buse intérieure avec collier 

SMART -AIR V1

Photos non contractuelles, les produits peuvent variés suivant les marques préconisées. 
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SMART -AIR : LES CONFIGURATIONS

Solution SMART -AIR V2 :

CHAUFFAGE + PRODUCTION ELECTRIQUE :

- 1 Caisson ventilation isolé avec 4 ventilateurs axiaux 
- 4 Buses chauffantes progressives 
- 1 Coffret électronique 
- 4 Thermostats sans fil ( ou option domotique )
- 4 Récepteurs thermostatiques ( fixés sur caisson de ventilation )
- 1 Buse aspiration intérieur avec filtre à particule 
- 4 Gaines 6m 125mm pour alimentation buses collier 
- 1 Gaine 5m 200mm pour aspiration buse intérieure avec collier 
- 10 Panneaux LONGI 305w Mono Full Black
- 10 Structures de pose en surimposition toiture 

SMART -AIR V2

Photos non contractuelles, les produits peuvent variés suivant les marques préconisées. 
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SMART -AIR : LES CONFIGURATIONS

Solution SMART -AIR V3 :

CHAUFFAGE + PRODUCTION ELECTRIQUE + ASPIRATION SOUS PANNEAUX  :

- 1 Caisson ventilation isolé avec 4 ventilateurs axiaux 
- 4 Buses chauffantes progressives 
- 1 Coffret électronique 
- 4 Thermostats sans fil ( ou option domotique )
- 4 Récepteurs thermostatiques ( fixés sur caisson de ventilation )
- 1 Buse aspiration intérieur avec filtre à particule 
- 4 Gaines 6m 125mm pour alimentation buses collier 
- 1 Gaine 5m 200mm pour aspiration buse intérieure avec collier 
- 1 Plenum centralisation gaine panneaux 
- 1 Gaine 10m 160mm 
- 1 Sortie toiture 
- 10 Panneaux LONGI 305w Mono Full Black + 650w thermique
- 10 Plaques de fermeture panneaux solaire 
- ф tŀǎǎŀƎŜǎ ŘΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎƻƭŀƛǊŜ 
- 10 Structures de pose en surimposition toiture 
- Onduleur SOLAX ou autre suivant préconisation 
- 1 vanne motorisée avec gestion sonde de température. 

SMART -AIR V3

Photos non contractuelles, les produits peuvent variés suivant les marques préconisées. 


